
Hisarlar Tarım Makineleri
Erkunt Traktör Sanayii A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi Batı Hun Cad. No:2
06935 Sincan Ankara/TÜRKİYE

hisarlartarimmakineleri.com.tr
hisarlaryedekparca.com.tr

0312 267 50 00

TOPRAK İŞLEME MAKİNALARI

KÜLTİVATÖR
• 11 ayak mekanik, 9 ayak mekanik ve 
   9 ayak hidrolik olmak üzere 3 farklı model
• Güçlü, sağlam ve dayanıklı gövde yapısı
• Farklı merdane seçenekleri
• Yaygın ve tecrübeli servis ağı
• Yedek parça bulunurluğu
• 2 yıl garanti

GARANTİ

SÜRESİ

2 YIL



Hisarlar marka kültivatörlerin merdane 
yatakları standart döküm yataklarına 
göre çok daha uzun ömürlü olacak 
şekilde AR-GE merkezi tarafından 
tasarlanmış ve üretilmektedir.

● Hisarlar marka kültivatörler, toprağın kabartılması, 
havalandırılması, keseklerin parçalanması, yabancı otların 
kesilerek köklerinin toprak yüzeyine çıkartılması, kaymak 
tabakasının kırılması, üst ve alt toprak sıkışmasının 
giderilmesi, tohum yatağının hazırlanması, anız bozma, 
tarla yüzeyine atılmış olan gübre, kompost, tohum vb.’ 
lerinin toprağa karıştırılması gibi çeşitli amaçlarla 
kullanılırlar.

● Makineli tarımda tarla trafiğinin yoğunluğu, toprak 
sıkışmasına ve dolayısıyla topragın sertleşmesine ve verim 
kayıplarına neden olmaktadır. Sıkışan ve sertleşmiş hâle 
gelen toprağı, hasat sonrası devirmeden patlatarak 
kabartan toprak isleme aletlerinden birisi de Hisarlar 
Marka Kültivatörler’dir.

Hisarlar marka kültivatörlerde 
kullanılan kazıyıcı uçlar EN 
10083-3:2006 standardında 30MnB5 
alaşımında bor katkılı çelikten 
üretilmiştir. Özel alaşımı sayesinde 
aşınma ve kırılma direnci gösterir.

Hisarlar marka 9 ayaklı 
kültivatörlerde merdane pistonu 
isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.

Hisarlar marka 9 ayaklı 
kültivatörlerde kullanılan özel 
tasarlanmış kafes tipi merdaneler 
550 mm çapında olup, 6 adet ara 
destek sacı ile güçlendirilmiştir. 1040 
alaşım 45 mm çapında mil üzerindeki 
disklere montajlanan parçalayıcı 
dişler 8 mm kalınlığında çelikten 
üretilmiştir. 

Hisarlar marka 11 ayaklı 
kültivatörlerde kullanılan özel 
tasarlanmış kesici diskli tip 
merdaneler 540 mm çapında 20 adet 
halkadan oluşmaktadır.

Kültivatör

İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER

KV9M

KV11M

KV9H

MODEL

TEKNİK ÖZELLİKLER

AYAK
SAYISI
(ADET)

DURUM
YÜKSEKLİK

(MM)
UZUNLUK

(MM)
GENİŞLİK

(MM)
ÇALIŞMA
GENİŞLİĞİ

(MM)

AYAK
ARASI

MESAFE
(MM)

AYAK
YÜKSELİĞİ

(MM)

MERDANE
DİSK
ÇAPI
(CM)

TRAKTÖR
GÜÇ

İHTİYACI
(CM)

AĞIRLIK
(KG)

KAFES
MERDANE

KESİCİ
DİSKLİ

MERDANE

MERDANE
BAĞLANTISI

9

11

9

270

270

270

750

750

750

3000

3100

3000

2500

3100

2500

90

110

90

620*

1340*

620*

Standart - Manuel

Manuel

Hidrolik-Standart

Standartİsteğe
Bağlı

İş
Durumu

Yol 
Durumu

56 cm
standart
(46 cm,
51cm

opsiyonel)

1500

1500

2100

1500

3660

3660

2100

1500

1500

1500

1500

2250

İş
Durumu

Yol 
Durumu

İş
Durumu

Yol 
Durumu

*KV11M MODELİ İÇİN 46 CM VE 51 CM DİSK İSTEĞE BAĞLI OLUP, SİPARİŞ AŞAMASINDA BELİRTİLMELİDİR.
*HİSARLAR TARIM MAKİNELERİ HABER VERMEKSİZİN VE DAHA ÖNCE SATILMIŞ MAKİNALARDA DEĞİŞİKLİK YAPMADAN, MAKİNALARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINI SAKLI TUTAR.


